PERN S.A. 09-410 Plock, ul. Wyszagrodzka 133

Swiadectwo Jakosci nr 16152/BP01/2025

Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 01, ZB 014

Dokument Zrédiowy: Orzeczenie Laboratoryjne nr $/16152/0/01/2025 z dnia 25.10.2025 wystawione w Laboratarium Paliw Plynnych
w Koluszkach

Benzyna Bezotowiowa 95

Lp |Parametr Metoda badania Jednostki “[Wymagania wg PN-EN | Wynik badania
228+A1:2017-06 |
1 |Gestos¢w temperaturze 15 °C PN-EN IS0 12185:2024-08 Akg/im3 [720,0; 775.0] 741,0
2 Skiad frakcyiny, procent odparowania do 70 °C, 'PN-EN IS0 3405:2019-05 2 A | %IVNV) [22.0; 52.0] 5(49,2
E70 wytaczeniem pkt. 9
3 Skiad frakcyjny, procent odparowania do 100 °C, | PN-EN SO 3405:2019-05 z A|%(VIV) [46,0; 72,0] 60,3
E100 wyltaczeniem pkt, 9
4 Skiad frakcyjny, procent odparowania do 150 °C, | PN-EN ISO 3405:2019-05 z A | %(VV) =75,0 92,5
E 150 wylgczeniem pkt. 9
— . !
5 Skiad frakcyjny, temperatura kohca destylacji, FBP | PN-EN 1SO 3405:2019-05 z Al°C =210 182.7
wytaczeniem pkt. 9
16 Sktad frakcyjny, pozostatod¢ po destylacji PN-EN I1SO 3405:2019-05 2 A | %(VIV) =2 1.0
wytgczeniem pkt. 9
7 Preznos¢ par, DVPE PN-EN 13016-1:2024-11 A [kPa [45,0; 90,01 S|TT4 1
8 Indeks lotnosci, VLI (10 VP + 7 E70) PN-EN 228+A1:2017-06 A =1164 51118
9 Wygleﬁ ocena wizualna jasny i jasny i
przezroczysty przezroczyst
Yy
10 |Badanie dziatania korodujacego na plytce PN-EN (SO 2160:2004 A |klasa kiasa 1 klasa 1
miedziane] (3 h w temperaturze 50 °C)
11 |Zawartoé< siarki PN-EN 1SO 20846:2020-03 A mag/kg =10,0 7.0
12 |Liczba oktanowa badawcza, RON PN-C-04112:1982 295,0 96,0 *
13 |Liczba oktanowa motorowa, MON PN-EN IS0 5163:2014-08 A =850 85,2
114 | Zawarto$¢ weglowadoréw typu aromaty |PN-EN ISO 22854:2021-10 A [ %{(VIV) =35,0 30,3 =
15 | Zawartod¢ weglowodoréw typu olefiny 1 PN-EN I1SO 22854:2021-10 A | %(VV) =18,0 85 *
16 | Zawartod< benzenu PN-EN ISO 22854:2021-1G A | %(vVIv) =1,00 0,52 *
17 |Zawartos¢ tlenu PN-EN IS0 22854:2021-10 A | %(m/m) =3,7 2,92 E
18 |Zawartos¢ zwigzkdéw tlenowych, etanol PN-EN (S0 22854:2021-10 A %IVIVY =100 7.82 *
19 [Zawarto$¢ zwigzkéw tienowych, etery (z 5 lub PN-EN IS0 22854:2021-10 A | %(ViV) 22,0 <0,61 4
wiecej atomami wegla)

Strona 1

Lp |Parametr | Metoda badania Jednostki Wymagania wg PN-EN | Wynik badania
228+A1:2017-06
20 | Zawartosc ETBE PN-EN 1SO 22854:2021-10 A %(VIV) <0,61 ¥
21 | Zawartos¢ MTBE PN-EN ISO 22854:2021-10 A | %(VIV) <0,61 i
22 | Zawartos¢ TAEE PN-EN SO 22854:2021-10 A %(VIV) =<0,61 *
23 | Zawartos¢ zwinzkaow tlenowych, metanol PN-EN SO 22854:2021-10 A %(V/V) =3,0 <0,61 *
24 | Zawartos¢ zwigzkéw tlenowych, alkohol PN-EN ISO 22854:2021-10 Al %(V/NV) =12,0 <0,61 ki
izopropylawy
25 | Zawarto$¢ zwigzkow tlenowych, alkohol PN-EN SO 22854:2021-10 A| %V} =15.0 <0.61 *|
izobutylowy
26 | Zawartost zwigzkow tienowych, alkohal PN-EN 1SO 22854:2021-10 A| %(VIV) =15.0 <Q,61 *
tertbutylowy
27 | Zawartos< zwigzkdw tlenowych, inne zwigzki PN-EN IS0 22854:2021-10 T tviv) =150 <0,61 *
tlenowe
28 | Stabilnos¢ oksydacyjna 'PN-EN IS0 7536:2011 minuty =360 471
29 | Zawartosc zywit obecnych (po przemyciu PN-EN I1SO 6246:2017-05 + mg/100 ml =5 1,0
rozpuszczalnikiem) A1:2020-03
30 | Zawartosc olowiu PN-EN 237:2007 mg/l =3,0 0,0
31 | Zawartos¢ manganu PN-EN 16135:2012 mgft =2,0 0,0

S: sezonowe wymagania ¢!a okresu przejéciowego.

A: metoda y L d;

y

przez PCA, ar AB 387,

Pozytje od 1 do 27 spisano z Orzeczenia Laboratoryinego nr 5/16152/0/01/2025, pozycia 28, 29, 30, 31 spisana z orzeczenia dastawcy nr 25K0B/A/2631

* - inne: Wynik w poz,12 uzyskany inna niz okresia przepls prawa, Wyniki w poz. 14-27 uzyskane metoda nieaktuaing.
.~ wyniki spisane z orzeczenla dostawey

Badana prébka spetnia wymagania w zakresle wyzej wymienionych parametréw.

Swiadectwo Jakosc moze by¢ powielane tylko w catoscl.

| Swiadactwo jakosci do Dowodu Wydania Nr: 7

KONIEC Swiadectwa Jakosci

1098683528/C. Data wydruku: 2025-10-28

Strona 2



PERN 5.A. 09-410 Ptock, ul. Wyszogrodzka 133

Swiadectwo Jakosci nr 16256/BP01/2025
Benzyna Bezotowiowa 98

Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 01, ZB 018

Dokument Zrédiowy: Orzeczenie Laboratoryjne nr $/16256/0/01/2025 z dnia 27.10.2025 w

w Koluszkach

ystawione w Laboratorium Paliw Plynnych

Lp |Parametr Metoda badania Jednostki Wymagania wg PN-EN | Wynik badania
228+A1:2017-06
1 |Gestosé w temperaturze 15 °C PN-EN 150 12185:2024-08 Alkg/m3 [720,0; 775.0] 742,4
2 Skifad frakcyjny. procent odparowania do 70 °C, PN-EN 1SO 3405:2019-05 2 A %{VA) [20,0; 50.0} 5383 ]
E70 wyigczeniem pkt. 9
3 Skiad frakcyjny, procent odparowania do 100 °C, |PN-EN ISO 3405:2019-05 z A | %{VV) [46,0; 71.0) 61,9
E100 wylaczeniem pkt. 9
4 Sktad frakcyjny. procent adparowania do 150 °C, | PN-EN 1SO 3405:2019-05 2 A %{VIV) =75,0 91,9
E 150 wylaczeniem pkt. 9
5 Skiad frakcyjny, temperatura konca destylacji, FBP | PN-EN SO 3405:2019-05 z Al°C =210 184,2
wylaczeniem pkt. 9
6 Skiad frakcyjny, pozostatos¢ po destylacji PN-EN 1SO 3405:2019-05 z A %(VIV) =2 1.0
wylaczeniem pkt. ¢
. | —
7 Preznosé par, DVPE PN-EN 13016-1:2024-11 AlkPa [45,0; 90,0} S|BZ8
8 Indeks Iotnosci. VLI (10 VP + 7 E70) PN-EN 228+A1:2017-06 A <1150 51096
9 Zawartos¢ siarki PN-EN SO 20846:2020-03 Al markg =10,0 8.8
10 |Liczba oktanowa badawcza, RON PN-C-04112:1982 =98.0 8.4 "
553 | Liczba oktanowa motorowa, MON PN-EN 150 5163:2014-08 A =88,0 88,1
12 | Badanie dzialania korodujacego na ptytce PN-EN ISO 2160:2004 A klasa kfasa 1 klasa 1 |
miedzianej (3 h w temperaturze 50 °C) ‘
13 | Wyglad ocena wizuaina _jasny i jasny i
przezroczysty przezroczyst
y
14 | Zawarto$¢ weglowodoréw typu aromaty PN-EN ISO 22854:2021-10 Al%(VV) =35,0 338 *
15 | Zawartos¢ weglowodordw typu olefiny PN-EN 1SO 22854:2021-10 A | %{V/IV) =<18,0 6.2 2
16 |Zawartos¢ benzeny PN-EN 1SO 22854:2021-10 A | %(V/V) =1,00 <0,38 ]
17 | Zawartos¢ tlenu | PN-EN ISO 22854:2021-10 A | %(m/m} =27 1.77 ¥
18 | Zawartosc zwigzkow tlenowych, etanol PN-EN iSO 22854:2021-10 Al %(VA) =50 <0,61 5
19 | Zawartos¢ zwiazkéw tienowych, etery (2 5 lub PN-EN ISO 22854:2021-10 A %{VIV) 11,26 =
wigcej atomami wegla)

TS

Lp | Parametr Metoda badania Jednostki Wymagania wg PN-EN jWynik badania |
228+A1:2017-06 ‘
20 | Zawartos¢ MTBE PN-EN IS0 22854:2021-10 Y(VIV) <0,61 i
21 |Zawartos¢ ETBE PN-EN iSO 22854:2021-10 %6(V/V} 11,26 *
22 | Zawartod€ TAEE PN-EN ISO 22854:2021-10 %(VIV) <0,61 ki
23 | Zawartosé zwigzkdw tlenowych, metanol PN-EN ISO 22854:2021-10 %(VIV} =3,0 <0,61 ®,
24 | Zawartod¢ zwigzkdw tlenowych, alkoho! PN-EN 1SO 22854:2021-10 | (VIV} <0,61 *
izopropylowy
25 | Zawartoé¢ zwigzkow tlenowych, alkohol PN-EN ISO 22854:2021-10 %({ViV) <0,61 *
izobutylowy
26 | Zawarto$é zwigzkdw tienowych, alkohol PN-EN iSO 22854:2021-10 %I{VIV) <0,61 *
tertbutylowy
27 | Zawartoi¢ zwiqzkow ttenowych, inne zwigzki PN-EN 1SC 22854:2021-10 Y%{VIV) <0,61 L]
tlenowe
28 | Stabilnos¢ oksydacyjna PN-EN ISO 7536:2011 minuty 2360 479
29 | Zawartos¢ zywic obecnych {po przemyrciu PN-EN ISO 6246:2017-05 + mg/100 mi =5 1.0
rozpuszczainikiem) Al:2020-03
130 |Zawartoge otowiu PN-EN 237:2007 mg/l =5,0 0.0 i
PN-EN 16135:2012 mg/! =2.0 0,0

31 | Zawartosc manganu

S: sezonowe wymagania dia okresu przejsciowega.

A: metoda L

przez PCA, nr AB 387.

Pozycje od 1 do 27 spisano 2 Orzeczenia Laboratoryinego nr $/16256/0/01/2025, pozycja 28, 29, 30, 31 spisana z arzeczenia dostawcy nr 25KOB/A/2673

*- inne: Wynik w poz.10 uzyskany metodq inna niz okredla przepis prawa, Wyniki w poz.14-27 uz)

.- wyniki spisane 2 orzeczenia dostawcy

Badana prébka spetnia wymagania w 2akresie wyzej wymienionych parametréw.

Swiadectwo Jakesci moze by¢ powielane tylko w catosci.

| $wiadectwo jakosci do Dowodu Wydania Nr: 710888352G/C. Data wydruku: 2025-10-28

KONIEC Swiadectwa jakoséci

yskane metada nieaktualing.

Chomma 2




Swiadectwo Jakosci nr 16243/BP01/2025

Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 01, ZB 032

Dokument Zrédiowy: Orzeczenie Laboratoryjne nr $/16243/0/01/2025 z dnia 26.10.2025 wystawione w Laboratorium Paliw Ptynnych

w Koluszkach

PERN S.A. 09-410 Ptock, ul. Wyszogrodzka 133

Olej napedowy ON 90

Swiadectwo Jakosci moze by¢ powielane tylko w catosci.

Swiadectwo jakoécl do Dowodu Wydania Nr: 710988352A/C. Data wydruku: 20256-10-28

16576:2014-12+Apl

Lp |Parametr Metoda badania Jednostki Wymagania wg PN-EN | Wynik badania
580:2022-08+Apl1:20
_ 23-05
1 Gestosé w temperaturze 15 °C PN-EN IS0 12185:2024-08 kg/m3 (815.0; 845.0] 518303
2 Skiad frakcyjny, do temperatury 250 °C destyluje | PN-EN ISO 3405:2019-05 z %(V/V) <65 38.1
wylaczeniem pkt. 9
3 Skiad frakcyjny. do temperatury 350 *C destyluje | PN-EN (SO 3405:2019-05 2 %{V/IV) 285 93,4
wylaczeniem pkt. 9
4 Sklad frakcyjny. 95 % (V/V) destyluje do PN-EN 1SO 3405:2019-05 z °C =360,0 3549
temperatury wytaczeniem pkt. 9
5 indeks cetanowy PN-EN ISO 4264:2018-08 =46,0 54,1
[ Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPF) | PN-EN 116:2015-09 °C =-10 S|-25
7 Zawartosé siarki PN-EN ISO 20846:2020-03 mglkg =10,0 7.6
8 Temperatura zaplonu PN-EN IS0 °C >55,0 62,0
2719:2016-08+A1:2021-06
9 Zawartos¢ wody PN-EN ISO %tm/m) =0,020 0.008
12837:2005+Ap1:2021-11
10 | Zawarto$c wielopierscieniowych weglowodordw PN-EN 12916:2024-08 z Yo{m/m) =8,0 2,4
aromatycznych wytaczeniem procedury 8
11 | Badanie dziatania korodujacego na miedz (3 h, w | PN-EN ISO 2160:2004 ocena kiasa 1 kiasa 1
temperaturze 50 °C)
12 [Lepko$é w temperaturze 40°C PN-EN IS0 3104:2024-01 mm2/s "Tt2.000; 4,5001 2,676
procedura B
13 |Temperatura metnieria - PN-EN 1SO 3015:2019-06 *C = ]
:'1_4 Catkowita zawartos< zanieczyszczen PN-EN 12662-1:2024-11 mg/kg =24 <12,0
15 | Zawartodd estréw metylowych kwaséw PN-EN 14078:2014-06 %W(VIV) =7.0 <0,05
ttuszczowych (FAME) :
16 |Liczha cetanowa PN-EN ISO 5165:2021-02 2510 54.0
17 |Stabilnos¢ oksydacyjna PN-EN ISO g/m3 =25 8
12205:2011/Ap1:2013-09
18 |[Smarnost, srednica sladu zuzycia (WSD} w PN-EN ISO um <460 390
L temperaturze 60 °C 12156-1:2024-02
19 | Pozostatos< po koksowaniu (z 10% pozostatosci PN-EN ISO 10370:2014-12 %(m/m) =0,30 0,01
destylacyjnej)
20 | Pozostatosc po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008 %{m/m} =<0,010 <0,001
21 |Zawartadd manganu PN-EN mg/| =2,0 «<0,5

5: sezonowe wymaganlaqa okresu przej$ciowego.

A: metoda L ium Badawcze y

C3iraas

przez PCA, nr AB 387.

Pozycje od 1 do 15 spisano z Orzeczenia Laboratoryjnego nr $/16243/0/01/2025. pozycja 16, 17, 18, 18, 20, 21 spisana z orzeczenia dostawcy nr 25KON/A/4316

- wynikl spisane 2 orzeczenia dostawcy

Badana probks speinia wymagania w zakresie wy2ej wymienionych parametréw,

KONIEC Swiadectwa Jakosci

Chomem~ 2
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Badana probka speinia wymagania w zakresie wyZej wymichionych parametrow.

Swiadectwa Jakosci nr 17407/BP05/2025

. { Swiatlecty Sci moz ¢ i Sci
Olej napedowy ‘5 _:z— wiadectwo Jakesci moze by¢ powielane tylko w calogci.

iadeciwo jakosci do Dowodu Wydania Nr: 7508473

. Dala wydruku: 2025-10-29 '

Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 05, ZB 009
Dokument Zréditowy: Orzeczenie Laboratoryjne nr $/17407/0/05/2025 z dnia 28.10.2025 wystawione w Lahoratorium Paliw Ptynnych

w Emilianowie S - = B o KONIEC Swiadectwa Jakosci
Lp | Parametr Matnda badania Jednostki Wymagania wg PN-EN | Wynik badania
590:2022-08+Ap1:20
~ - b= 23-05 ==
1 Gestost w temperaturze 15 °C PN-EN 1SO 12185:2024-08 A | kg/m3 [815,0; 845.0) S(837,3
2 | Badanie dzialania korodujacego na mied? (3 h, w | PN-EN SO 2160:2004 “Alocena  |Kasal - klasa 1
| temperaturze 50 °C}
|
'3 |Pozostalosé po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008 A | %(m/m) |=0,010 0,001 B
4 |Temperatura zaplonu | PN-ENISO - Al°C >55,0 S8.,5
2719:2016-08-+A1:2021-06
5 | Zawartoé¢ wody ) |PN-ENTSO Al%(mim) | =0,020 “lo.005
12937:2005+Ap1:2021-11
z wylaczeniem pkt.
6 |Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) | MHLF 1A 9:2015-08 AleC - =-10 s[-za _
7 |Temperatura metnienia | PN-EN 150 3015:2019-06 Al*C - & T -
8 |Sklad frakcyjny. do temperatury 250 °C destyluje | PN-EN ISO 3405:2019-05 z A%V <65 1365 —=
wylaczeniem pkt. 9
9 Skiad frakcyjny, do temperatury 350 °C destyluje | PN-EN ISO 3405:2019-05 z A | %WV} =85 94,8 =
wylgczeniem pkt. 9
10 |Skiad frakcyjny, 95 % (V/V) destyluje do PN-EN 1SO 3405:2019-05 z Al°C =360,0 3506 g
temperatury wylaczeniem pkt. 9
11 |indeks cetanowy = PN-EN 15O 4264:2018-08 A =46,0 51,4 el
12 |Lepkosé w temperaturze 40°C PN-EN ISO 3104:2024-01 Almm2ss {2,000; 4,500  |2.820
procedura A
13 | Zawartos¢ siarki PN-EN ISO 20846:2020-03 A malky =10,0 5.8
14 |Zawartod€ estréw metylowych kwasow - PN-EN 14078:2014-06 A %{VIV) =7.0 6,9
tluszczowych {FAME)
15 [Pozostato$é po koksowaniu {z 10% pozastalosci PN-EN IS0 10370:2014-12 A [ %(m/m) <0,30 T oo
destylacyjnej)
16 |Calkowita zawartos¢ zanleczyszczen PN-EN 12662-1:2024-11 A|ma/kg <24 <12,0
17 |Stabilnos¢ oksydacyjna oleju napedowego z PN-EN 16091:2023-01 A [min 260,00 95,68
zawartoscig FAME powyze] 2% (V/V)
18 |Lliczba cetanowa PN-EN 150 5165:2021-02 251,0 51,0 =
19 | Stabilnos¢ oksydacyjna T PN-EN 1SO 12205:2011 Toma =25 6 ) =
20 | Stabilno$¢ oksydacyina oleju napedowego z PN-EN 15751:2014-05 h 220,0 >20,0 1
zawartosciq FAME powyzej 2% (V/V)
21 | Smarnoéd, $rednica ladu zuzycia (WSD) w |PNENTISO " um =460 200 =
temperaturze 60 °C N 12156-1:2024-02 L - |
22 | Zawartos¢ wielopierscieniowych weglowodorow PN-EN 12916 2024-08 %imfm) =8,0 1,6
aromatycznych Procedura A
23 |Zawartoéé manganu - PN-EN 16576:2014-12 "mgll Ts20 <05

S: sezonowe wymagania dla akresu przejsciowega.
A: meteda akredyfowana, Laboratorium Badavcze akrrdytowane przez PCA, nr A8 387,
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